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CleanDoor™ A
Renrumsdörren är en pulverlackerad ståldörr 
med rostfri karm. Den har inga smutssamlande 
håltagningar i vare sig dörrblad eller karm. 
Siktrutorna är hygieniskt integrerade, med det 
härdade glaset helt i liv med dörrbladet.

Dörren har en unik och hygienisk konstruktion 
där den rostfria karmens speciella utformning 
i kombination med tätningslist runt hela 
dörrbladet och de lyftande gångjärnen 
ger maximal tätning och särskilt goda 
förutsättningar för effektiv rengöring. 
Handtaget har formen av en ögla vilket ger 
hygienisk öppning.

CleanDoor™ finns som enkel och pardörr, med 
dörrblad med pulverlack i valfria färger samt i 
rostfritt utförande. Dörrar kan utrustas med 
elektroniskt interlocksystem (CleanLock™), 
låskista, dörrautomatik, dörrstängare, 
kortläsare m.m.
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CleanDoor™ A
- Dörr för renrum

Renrumsdörr – snabbt och enkelt
 > Helt i liv med vägg
 > Inga lister eller foder
 > Hygienisk design
 > Stabil konstruktion

CleanDoor A går att få i en mängd varianter och 
kulörer. Ovan ses helglasad samt spegel.

Övriga dörrar

I CleanPlus-systemet 
går även att integrera 
en mängd andra 
dörrtyper som t. ex. 
skjutdörrar, rullportar 
och brandklassade 
ståldörrar.

Den unika karmprofilen 
och dörrbladets hygieniska 
design med de lyftande
gångjärnen gör dörren 
lättstädad!
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CleanDoor™
- Enkeldörr för renrum
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CleanDoor™
- Pardörr för renrum
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CleanDoor™ A
Ljudisolering

Ljudisolering CleanDoor™ A
Renrumsdörren  med dess
mineralullsisolerade stål-dörrblad
isolerar ljud väldigt bra.
Mätningar har utförts på standard
enkeldörr monterad i CleanPlus
CleanWall A dubbelvägg.
Uppmätt ljudisolering är 35 R’w dB

Önskas högre ljudisolering finns det en
specialkarm med anslag samt ett
modifierat dörrblad där uppmätt
ljudisolering är 44 R’w dB

Caverion förvärvade 2010 NNE:s renrumsavdelning
Inga nya mätningar har utförts på CleanDoor efter det då
dörren har samma konstruktion då som nu,
därav namnet NNE på rapporten ovan.
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CleanDoor™ A
- Ljudisolering

Ljudisolering CleanDoorl™ A
Renrumsdörren med dess 
mineralullsisolerade ståldörrblad isolerar 
ljud väldigt bra.

Mätningar har utförts på standard 
enkeldörr monterad i CleanPlus  
CleanWall A dubbelvägg.

Uppmätt ljudisolering är 35 R’w dB.

Önskas högre ljudisolering finns det 
en specialkarm med anslag samt 
ett modifierat dörrblad där uppmätt 
ljudisolering är 44 R’w dB.

Caverion förvärvade 2010 NNE:s renrumsavdelning. Inga nya mätningar har 
utförts på CleanDoor efter det då dörren har samma konstruktion då som 
nu, därav namnet NNE på rapporten ovan.


